TECHNISCHES MERKBLATT SAKRETe

SAKRET Trass-Zement-Mortel TZM

Zum Vermauern und Verlegen von Natursteinen
Hydraulisch erhartender, zementarer, mit Trass versetzter Trockenmortel
M 10/DIN EN 998-2, CS IV/DIN EN 998-1 (NM III/DIN V 18580)

Anwendungsbereiche:

Zum Mauern und Putzen, Vermauern und nachtraglichen Verfugen von
Natursteinen.

Als Verlegemortel fir Naturwerksteinplatten und —stufen.

Als Ansetzmdrtel und Handputzmortel.

Auch geeignet fir Glasbausteinwande nach DIN 4242. Die Glasbau-
steine mussen DIN 18175/DIN EN 1051 entsprechen.

Fir Wand und Boden
Fur innen und aulRen

Eigenschaften: . Reduziert die Gefahr von Kalkausblihungen
. Frostwiderstandsféahig
. Gute Flankenhaftung
. Dampfdiffusionsfahig
. Leicht verarbeitbar
. Handverarbeitbar
Materialbasis: o Genormte/ zugelassene Bindemittel — DIN EN 197
. Trassmehl — DIN 51043
. Ausgesuchte Gesteinskérnung - DIN EN 13139
. Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungs-
eigenschaften
Technische Daten: Kornung 4 mm
Anmachwasser fur 1 kg ca. 0,15 Liter
Anmachwasser fur 30 kg ca. 4,5 Liter
Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden (+20 °C)

+5°Cbis +30°C

Verarbeitungstemperatur (Luft-, Objekt- und Material)

Druckfestigkeit > 10 N/mm?2 nach 28 Tagen

Al - DIN EN 13501-1

Baustoffklasse (nicht brennbar)

Untergrundvorbereitung:

Mauern:

Die Steine mussen frostfrei und frei von Verunreinigungen sein.

Bei stark saugfahigen Steinen und/ oder unguinstigen Umgebungsbe-
dingungen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus dem
Mortel durch Vorndssen der Steine oder andere geeignete Mal3nahmen
einzuschranken.
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Untergrundvorbereitung:

Putzen:

Der Putzgrund ist nach DIN 18550 Teil 2 vorzubereiten und ggf. vorzu-
grundieren bzw. mit Spritzbewurf vorzuspritzen.
Untergrundprufung/-vorbereitung stets entsprechend VOB/C-ATV-DIN
18350, DIN 18550 vornehmen.

Verarbeitung:

Méortel mit angegebener Wassermenge im Freifall- bzw. Durchlauf-
mischer mischen.

Der Mértel ist innerhalb von ca. 2 Stunden (20 °C, 50 % Luftfeuchte) zu
verarbeiten.

Werkmoérteln dirfen auf der Baustelle keine Zuschlage und Zusatze
(Zusatzstoffe und Zusatzmittel) zugegeben werden.

Bei Verwendung als Putz in zwei Lagen arbeiten.

1. Lage mindestens 10 mm stark auftragen und aufrauen.

Standzeit der 1. Lage ein Tag je mm Putzschichtdicke.

2. Lage ca. 10 mm stark auftragen, plan abziehen und je nach Art der
weiteren Beschichtung aufrauen oder filzen.

Nachbehandlung:

Mit geeigneten MalRhahmen vor zu schneller Austrocknung und
Witterungseinfliissen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schiitzen
(z. B. mit Netzen, Jutesécken).

Materialverbrauch:

30 kg SAKRET Trass-Zement-Mortel TZM ergeben ca. 19,5 Liter Frisch-
mortel.

Lieferform: . 30 kg Papiersack — 42 Stuck auf Palette
. Siloware
Lagerung: ° Witterungsgeschutzt, auf Holzrosten kiihl und trocken.
Angebrochene Gebinde sofort verschliel3en.
. Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung
12 Monate ab Herstelldatum
° Chromatarm gemalf3 Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP 1
Entsorgung: Ausgehartete Produktreste unter Abfallschliissel 17 09 04 als gemeine
Bau- und Abbruchabfélle entsorgen.
Reinigung: GefalRe, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehérteten

Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch mdéglich.

Sicherheitshinweis:

Fur Kinder unzugénglich aufbewahren.
Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

o Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel.
Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlangern, hohere verkdr-
zen die angegebenen Werte.

. Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost,
Schlagregen sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C)
Temperaturen schitzen.

Ansteifenden Mortel nicht erneut mit Wasser aufrihren.

Bei den auszufuhrenden Arbeiten sind die einschlagigen Empfeh-
lungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen.

. Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu be-
achten: DIN EN 998-1, DIN EN 998-2, DIN V 18580 und DIN EN
1996-2/NA.

. In Zweifelsfallen sind Probeflachen anzulegen.

Qualitatskontrolle: ) Unterliegt der standigen Eigen- und Fremduiberwachung

. Produktion und WPK sind gemal DIN EN ISO 9001 zertifiziert
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CE-Kennzeichnung:

q

0432

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15, 44379 Dortmund
Tel.: 0231/9958-0
05
3017
EN 998-1
Normalputzmértel CS Il als Auen-/Innenputzmértel
fur die Verwendung auf Wanden, Decken, Pfeilern und

Trennwéanden
EN 998-1: GP-CS IV-Wc0-3017
Brandverhalten: Al
Wasseraufnahme: W0
Wasserdampf-
durchlassigkeit p: <25
Haftzugfestigkeit: > 0,08 N/ mm?
(bei Bruchbild A; B u. C)
Warmeleitfahigkeit/
Dichte A10,dry: < 0,82 W/(m*K) fur P = 50%

< 0,89 W/(m*K) fur P = 90%

(Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit von allen
Putzmérteln, auBer Ein-
lagenputzmortel: Aufgrund der vorliegenden Erfah-
rungen bei sachgerechter An-
wendung geeignet fir stark an-
greifende Umgebung nach EN
998-2 Anhang B
Siehe Sicherheitsdatenblatt

Gefahrliche Substanzen:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15, 44379 Dortmund
Tel.: 0231/9958-0

3017
EN 998-2
Normalmauermértel nach Eignungsprifung zur
Verwendung in Wénden, Pfeilern und Trennwéanden
aus Mauerwerk
EN 998-2: G-M10-3017

Druckfestigkeit:
Verbundfestigkeit:
Chloridgehalt:

Brandverhalten:
Wasseraufnahme:
Wasserdampfdurchlassigkeit p:
Warmeleitféahigkeit/

Dichte A10,dry:

Dauerhaftigkeit:

Gefahrliche Substanzen:

M 10

0,15 N/mm?2 (Tabellenwert)
<0,1M.-%

Al

< 0,40 kg / (m2 * min0,5)
15/35 (Tabellenwert)

< 0,82 W/(m*K) firr P = 50%

< 0,89 W/(m*K) fur P = 90%
(Tabellenwerte nach EN 1745)
Aufgrund der vorliegenden
Erfahrungen bei sachgerechter
Anwendung geeignet flr stark
angreifende Umgebung nach
EN 998-2 Anhang B

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschlagigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblatter sowie die
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bericksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen
Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und
stellen kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben
und Empfehlungen beziehen sich auf den gewdhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorange-

gangenen Ausgaben ihre Gultigkeit. Stand 29.01.2021
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