TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM

Weil3er faserarmierter Klebe- und Armierungsmartel und Oberputz
Hydraulisch erhartender, faserarmierter, zementéarer Trockenmortel
GP CS Il - W 2/ DIN EN 998-1

Anwendungsbereiche: SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM ist eine Komponente der

SAKRET THERM Warmedamm-Verbundsysteme und einsetzbar

. Zum Kleben und Armieren
[ )

Zur Uberarbeitung von Altfassaden aus tragfahigen mineralischen

oder dispersionshaltigen Untergrinden

Kicbe. und . Filz- und frei strukturierbarer Oberputz
o cam . Als Haftbriicke auf glattgeschaltem Beton
. Auch als Sockeloberputz

. Fir Wand und Decke
. Fir innen und aul3en

X
L

Mineralisch

Faserarmiert

Dampfdiffusionsoffen

Sehr gute Haftung

Hoch wasserabweisend

Verarbeitung mit Maschine oder von Hand

Weil3zement - DIN EN 197

Kalkhydrat — DIN EN 459

Ausgesuchte Gesteinskdrnung — DIN EN 13139

Zusatzmittel und —stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungs-

Eigenschaften:

Materialbasis:

eigenschaften

Technische Daten: KorngréRRe

0-1mm

Farbton

naturweifd

Anmachwasser pro 25 kg

ca. 6,4 Liter

Reifezeit

ca. 3 Minuten

Verarbeitungszeit

ca. 90 Minuten

Verarbeitungstemperatur

=+ 5 °C bis 30 °C
(Luft-, Objekt- und Material)

Kapillare Wasseraufnahme

W2

Druckfestigkeitsklasse

CS il

Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl p

<15y

Warmeleitfahigkeit A 10,ary
(Tabellenwerte nach EN 1745)

< 0,82 W/(m*K) fiir P = 50%
< 0,89 W/(m*K) fiir P = 90%

Maschinenausriistung

Schnecke/Schneckenmantel D4-3

Baustoffklasse

Al — gemafl DIN EN 13501-1
(nicht brennbar)
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TECHNISCHES MERKBLATT SAKRETe

SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, sauber, frostfrei und trocken sein.
Minderfeste Oberflachenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsriick-
stande, Farbreste u. . sind zu entfernen.

Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn der Arbeiten abdecken bzw.
wasserfest abkleben.

Altputze auf Tragfahigkeit und Haftung am vorhandenen Untergrund
Uberprifen. Putzhohlstellen abschlagen und mit z. B. SAKRET
Maschinen-AufRenputz MAP aufputzen.

Gesamte Altputzflache sorgfaltig reinigen. Kreidende, sandende oder
stark saugende Untergriinde mit geeigneter SAKRET Grundierung
vorbehandein.

Fur die Putzausfihrung gelten die DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 55699
und DIN 18345/18350, VOB Teil C.

Verarbeitung:

Von Hand oder auch mit gangigen Putzmaschinen zu verarbeiten.

Als Klebemértel:

Der Auftrag des Klebers erfolgt als Zahnspachtelung oder im Punkt-Wulst
Verfahren auf die Dammplatte oder gemanR der jeweiligen

SAKRET WDVS Zulassung auf dem Untergrund.

Dammstoffe sind unverziiglich, witterungsabhangig spatestens jedoch
nach 10 Minuten, in das frische Klebemértelbett einzudriicken, einzu-
schwimmen und anzupressen.

Als Haftbriicke:

Der Auftrag als Haftbriicke erfolgt z. B. mit einer Zahntraufel mindestens
5 mm, in den Vertiefungen mindestens 2 mm dick.

Als Armierungsmortel:

Klebe- und Armierungsmortel 5 - 7 mm dick auftragen.

Das passende SAKRET Armierungsgewebe in mindestens 10 cm sich
Uberlappenden Bahnen ,nass in nass“ oberflachennah im oberen Drittel
der Armierungsschicht einbetten, Faltenbildung vermeiden (das Armie-
rungsgewebe muss vollflachig mit Armierungsmortel bedeckt sein).

In Fenster- Tlrleibungen und Stlirze Armierungsgewebestreifen sowie
Gewebeeckwinkel lot- und fluchtrecht im Armierungsmortel einbetten.
Zusatzlich Diagonalarmierung in Form von Gewebeeckpfeilen direkt vom
Eck beginnend einbringen. Wird als Oberputz ein Kratzputz gewahlt, zu-
vor den Untergrund mit geeignetem Werkzeug waagerecht aufrauen.
Vor dem Auftragen von mineralischen Oberputzen ist eine Standzeit von
mind. 1 Tag/mm Schichtdicke einzuhalten. Bei rissfreien Altputzen kann
beim Uberspachteln auf die Gewebeeinlage verzichtet werden.

Pasttse Oberputze erst nach vollstandiger Trocknung des Armierungs-
mortels aufzutragen, mind. 10 Tage Standzeit einhalten. Zuséatzlich wird
ein Anstrich mit SAKRET Putzgrund dringend empfohlen.

Bei streichfahig gefilzten Flachen und Oberputzen mit Kérnung <2 mm
und je nach Hellbezugswerten des Oberputzes ist das Einbringen einer
zweiten Lage Armierungsmortel und einer zweiten Lage Armierungsge-
webe erforderlich (siehe Tabelle Hinweise).

Nach Erhartung der ersten Armierung wird nochmals ganzflachig
SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM ca. 5 mm dick aufgezogen
und stol3versetzt die zweite Lage Armierungsgewebe vollflichig eingebet-
tet. Diagonalbewehrungen werden zwischen den beiden Gewebelagen
eingebettet.

Standzeit mind. 1 Tag/mm Schichtdicke einhalten.
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SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM

Verarbeitung: Als Armierungsmértel:
Zum Ausgleich von Strukturunebenheiten kann SAKRET Klebe- und
Armierungsmortel KAM bis max. 10 mm dick aufgetragen werden.
Bei Bedarf SAKRET Armierungsgewebe einbetten.
Als Oberputz:
SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM in einer Schichtdicke von
2-3 mm nach 1-2 Tagen Trocknungszeit auf die bereits ausgefiihrte
Armierungsmortellage auftragen.
Sobald das Material ansteift kann die Oberflache gefilzt und frei struktu-
riert werden. Ein Egalisationsanstrich wird dringend empfohlen.

Vor-/Nachbehandlung: Arbeitsflachen vor Feuchtigkeitseinfliissen jeglicher Art schitzen.
Nach dem Auftrag, die gesamte armierte Flache vor zu schneller Aus-
trocknung und Witterungseinflissen wie Sonne, Wind, Regen und Frost
schitzen. (z. B. Geruste bis zur Trocknung mit Netzen abh&ngen)

Materialverbrauch: . Je nach Beschaffenheit des Untergrundes und Klebeverfahrens:
ca. 3,5 kg/m?

. Armieren: ca. 7 — 10 kg/m2 bei 5 — 7 mm Schichtstarke

. Oberputz: ca. 2,4 — 4 kg/m?2

° Materialbedarf ggf. durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln
Lieferform: . 25 kg Papiersack — 42 Stiick auf Palette

. Siloware
Lagerung: . Witterungsgeschitzt, auf Holzrosten kiihl und trocken.

Angebrochene Gebinde sofort verschlieen und innerhalb
kirzester Zeit aufbrauchen.

. Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung
12 Monate ab Herstelldatum.
Entsorgung: Ausgehartete Produktreste unter Abfallschlissel 17 09 04 als gemeine
Bau- und Abbruchabfélle entsorgen.
Reinigung: Gefalie, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgeharteten
Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch méglich.
Sicherheitshinweis: . Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.
° Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis: . Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel.

Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlangern, héhere verkdr-
zen die angegebenen Werte.

o Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost,
Schlagregen sowie zu hohen (> 30°C) und zu niedrigen (< 5°C)
Temperaturen schiitzen.

Ansteifenden Mdrtel nicht erneut mit Wasser aufrihren.

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschlagigen
Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen.

. Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu
beachten: DIN 18550, 18350 und der DIN EN 998-1.
. In Zweifelsfallen sind Probeflachen anzulegen.
Qualitatskontrolle: Unterliegt der standigen Eigen- und Fremdiiberwachung.

Produktion und WPK sind gemaf DIN EN 1SO 9001 zertifiziert.
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SAKRET Klebe- und Armierungsmortel KAM

CE-Kennzeichnung:

C€E

Brandverhalten:
Wasseraufnahme:
Wasserdampfdurchlassigkeit p:
Haftzugfestigkeit:

Warmeleitfahigkeit/Dichte Aiodry

Dauerhaftigkeit von allen Putzmorteln,
auBBer Einlagenputzmortel:

Gefahrliche Substanzen:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15, 44379 Dortmund
Tel.: 0231/9958-0
16
1003a
EN 998-1:2016
Normalputzmortel CS Il als AuRen-/Innenputzmdértel fiir die Verwendung auf
Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwanden
GPCSIlIWc2-1003a

Al

W2

<15

= 0,08 N/ mm?

(bei Bruchbild A; B u. C)

< 0,82 W/(m*K) fur P = 50%

< 0,89 W/(m*K) fur P = 90%
(Tabellenwerte nach EN 1745)

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei
sachgerechter Anwendung geeignet flr
mafig angreifende Umgebung nach EN 998-
2 Anhang B

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Hellbezugswerte auf SAKRET THERM WDVS:

HBW

30 -100
25-29
20-24
15-19
10-14

Legende
3
X

Mineralische Oberputze

Klebe- und Armierungsmartel KAM
.
.
X
e
e

einfache Gewebearmierung
doppelte Gewebearmierung

Modellierputz MP
X

_ nur Kleinflachen mit doppelter Gewebearmierung bis 10 m2

auf Anfrage

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschlagigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblatter sowie die
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen
Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kéufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und
stellen kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und
Empfehlungen beziehen sich auf den gewdhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegange-
nen Ausgaben ihre Gultigkeit. Stand 05.05.2021
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